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1o Nigmeld

la saadaan yksinomaan aikaan taideteoksia betoni-
pinnalle. Graafinen Betoni -tekniikan edut korostu-
vat erityisesti laajoissa julkisivupinnoissa, mita
Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunulan suunnitte-
lema ja ATT:n rakennuttama kohde Helsingin Asu-
misoikeus Oy Tasankotie 12 myds edustaa

Arkkitehti Juhani Maunulan mukaan arkkitehdit
valitsivat Graafisen Betonin, koska he etsivat uusia
ja toimivia keinoja kayttdd betonielementtijulkisi-
vuja. Tekniikka tuntui Maunulan mielesta yksinker-
taiselta ja luontevalta tavalta parantaa betonipin-
nan ulkonakoa. Graafinen Betoni on hanen mukaan-
sa@ heréttanyt laajaa kiinnostusta arkkitehtien kes-
kuudessa. Toisaalta Maunula korostaa, etta han
muiden suunnittelijoiden tapaan ei ole varmaan
vield edes tajunnut milla kaikilla tavoilla menatel-
maa voisi hyddyntdd arkkitehtuurissa. "En usko,
ettd suunnittelijat tulevat harrastamaan kirjavia ku-
vipita tal kuvia. Menetelman potentiaalisin kayttd-
kohde on laajoissa julkisivupinnoissa ” sanoo Mau-
nula. Han myds korostaa betonielementtitehtaiden
merkitysta uuden ja hyvaksi havaitun menetelméan
evidmisessd ja korkealaatuisten tuotteiden aikaan-
saamisessa

MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET SUUN-
NITTELIJALLE

Suunnittelijalta Graafisen Betonin kayttd ei edel-
yta erityistoimia lupaprosessiin. Rakennuslu-
pasuunnitelmiin merkitaan ainnaksi “Graafinen Be-
toni”, puhdasvalupinnan vari, esiin pestyn runko-
aineen vari sekd kdytettava kuviomalli. Suunnit-
telijat voivat kayttaa valmin malliston rasteriku-
vioita tal tarvittaessa suunnitella omia kuvioita tai
yksittaisid kuvia. Valmiin malliston kuvat se-
ka suunnittelijan ohjeet loytyvat internet-sivuilta
www.graphicconcrete.fi. Malliston tuotteita voi ti-
ata suoraan Graphic Concrete Oy:ita. Yksilollisten
kuvioiden ja kuvien osalla toimitaan siten, etta
suunnittelijat |ahettavat suunnitelmansa sahkai-
sesti Graphic Concrete:een, minka jalkeen suunni-
telmien toteutettavuus Graafinen Betoni -menetel-
malla tarkistetaan. Esitarkastuksen jalkeen suunni-
telmat valitetdan painoyritykseen, joka valmistaa
kalvot ja toimittaa ne elementtitehtaalle. Suunnit-
telijan on joka tapauksessa hyva ottaa yhteyttd
Graphic Concrete:een jo suunnittelun alkuvaihees-
sa. Talld tavalla varmistetaan laadultaan ja kustan-

0 nuksiltaan paras mahdollinen lopputulos
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ementti raudoitetaan kaivon vaurigitumista vaittaen

Suunnittelija voi vaikuttaa julkisivupinnan ulko-
nakédn usealla eri tavalla. Betonin pintaan synty-
van kuvion valitseminen tai suunnittelu on yksi tapa
vaikuttaa lopputulokseen. Sementtikiven ja kiviai-
neksen koko- ja varivaihtoehdot tarjoaa toisen vari-
ointimahdollisuuden. Varien ja kontrastien syntymi-
nen noudattaa normaalia betonipinnan muodostu-
misen logiikkaa. Sementtikivea voidaan vérjéta pig-
mentilla ja runkoaineen vari voidaan valita halutuk-
si. Pesusyvyys on kolmas tapa vaikuttaa lopputulok-
seen. Matala pesu paljastaa vain pienet hiekkara-
keet, syvempi pesu puolestaan tuo erityisesti esiin
suurikokoiset kivet. Aariviivoiltaan tarkin kuvio saa-
taan aikaan kaytettdessa matalaa pesua

Graafinen Betoni -erikoiskalvon leveys on 3100
mm. Pituus ei ole rajoittava tekija, koska kalvo on
rullatavaraa. Edelld mainittu kalvon leveys mahdol-
listaa kalvon kayttn 3 metria korkeiden elementtien
valmistuksessa ilman kalvosaumoja. Korkeampien
elementtien valu on myds mahdollista puskuun sau-
mattujen kalvojen avulla. Tdm&nhetkinen tuotanto-
kapasiteetti vaihtelee muutaman sadan nelion pai-
vavaudista jopa tuhanteen nelloon painettavan ku-
vion monimutkaisuudesta riippuen. Hinnoittelu
noudattaa painoteollisuuden lainalaisuuksia: kal-
van/valmiin tuotteen nelihinta laskee kun kuvioin-
nissa on toistoa ja kalvoa voidaan valmistaa sarja-
tuotantona. Graafisen Betonin tuotantokustannuk-
set ovat kilpailukykyiset jatkuvana rasteripintana
tai ns. tekstuuripintana kdytettyna
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